
საოფისე და 
საცხოვრებელი კონტეინერი

კატალოგი

UBG | ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით



6 000 მმ

6 000 მმ

საოფისე და საცხოვრებელი კონტეინერი  გადატიხრული

UBG | ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით

დეტალური ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)  
სიგანე 2450 მმ (2 მ)
(შუაში ტიხრით)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წინა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ 
უკანა ფასადის სიმაღლე  - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც ცდება სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით )

*იატაკის პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შველერით; 
შიგთვსი  დაკლეტკილია 80*40*3 -იანი მილკვადრატით; 
შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB; 
იატაკზე ასევე დაფენილია ლინოლიუმი (ქეჩიანი);

*კარკასი შეკრულია 630*4 მმ -ზე კუთხოვანით; 

*კედლები და სახურავი პოლიურეთანის 40 მმ -იანი სენდვიჩპანელით;

*კარი - 2 ცალი (800/2000)

*მეტალოპლასმასის ფანჯარა - 2 ცალი

ელექტროობა 

*ცენტრალური ავტომატი -1 ცალი 

*ბუდეში ჩასმული ჩამრთველი -2 ცალი 

*სანათი - 4 ცალი 

*ჭერზე მისამაგრებელი როზეტები - 4 ცალი 

*ელექტრო სადენები - 2 ბუდიანი  (დაფარულია კაბელარხით)

6 000 მმ



საოფისე და საცხოვრებელი კონტეინერი

UBG | ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით

დეტალური ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)  
სიგანე 2 400 მმ (2 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წინა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ 
უკანა ფასადის სიმაღლე  - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც ცდება სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით )

*იატაკის პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შველერით; 
შიგთვსი  დაკლეტკილია 80*40*3 -იანი მილკვადრატით; 
შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB; 
იატაკზე ასევე დაფენილია ლინოლიუმი (ქეჩიანი);

*კარკასი შეკრულია 70*4 მმ -ზე კუთხოვანით; 

*კედლები და სახურავი პოლიურეთანის 40 მმ -იანი სენდვიჩპანელით;

*კარი - 1 ცალი (800/2000)

*მეტალოპლასმასის ფანჯარა - 2 ცალი

ელექტროობა 

*ცენტრალური ავტომატი -1 ცალი 

*ბუდეში ჩასმული ჩამრთველი -1 ცალი 

*სანათი - 2 ცალი 

*ჭერზე მისამაგრებელი როზეტები - 2 ცალი 

*ელექტრო სადენები - 2 ბუდიანი  (დაფარულია კაბელარხით)

6 000 მმ

2 400 მმ

2 300 მმ

6 000 მმ



საოფისე და საცხოვრებელი კონტეინერი სველი წერტილით

UBG | ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით

დეტალური ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)  
სიგანე 2 470 მმ (2.47 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წინა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ 
უკანა ფასადის სიმაღლე  - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც ცდება სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით )

*იატაკის პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შველერით; 
შიგთვსი  დაკლეტკილია 80*40*3 -იანი მილკვადრატით; 
შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB; 
იატაკზე ასევე დაფენილია ლინოლიუმი (ქეჩიანი);

*კარკასი შეკრულია 70*4 მმ -ზე კუთხოვანით; 

*კედლები და სახურავი პოლიურეთანის 40 მმ -იანი სენდვიჩპანელით;

*კარი - 1 ცალი (800/2000)

*მეტალოპლასმასის ფანჯარა - 2 ცალი

ელექტროობა 

*ცენტრალური ავტომატი -1 ცალი 

*ბუდეში ჩასმული ჩამრთველი -1 ცალი 

*სანათი - 2 ცალი 

*ჭერზე მისამაგრებელი როზეტები - 3 ცალი 

*ელექტრო სადენები - 2 ბუდიანი  (დაფარულია კაბელარხით)

უნიტაზი - 1 ცალი
ხელსაბანი - 1 ცალი

სანტექნიკის და კანალიზაციის მილები გამოდის ტუალეტის გვერდითა კედელში 

2 300 მმ

6 000 მმ2 446 მმ



საოფისე და საცხოვრებელი კონტეინერი

UBG | ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით

დეტალური ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)  
სიგანე 2 460 მმ (2 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წინა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ 
უკანა ფასადის სიმაღლე  - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც ცდება სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით )

*იატაკის პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შველერით; 
შიგთვსი  დაკლეტკილია 80*40*3 -იანი მილკვადრატით; 
შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB; 
იატაკზე ასევე დაფენილია ლინოლიუმი (ქეჩიანი);

*კარკასი შეკრულია 60*4 მმ -ზე კუთხოვანით; 

*კედლები და სახურავი პოლიურეთანის 40 მმ -იანი სენდვიჩპანელით;

*კარი - 4 ცალი (800/2000)

*მეტალოპლასმასის ფანჯარა - 2 ცალი 

ელექტროობა

*ცენტრალური ავტომატი -1 ცალი 

*ბუდეში ჩასმული ჩამრთველი -1 ცალი 

*სანათი - 4 ცალი 

*ჭერზე მისამაგრებელი როზეტები - 4 ცალი 

*ელექტრო სადენები - 2 ბუდიანი  (დაფარულია კაბელარხით)

*საშხაპე პადონი 1

*ხელსაბანი 1 ცალი

2 300 მმ

2 450 მმ

6 000 მმ



საოფისე და საცხოვრებელი კონტეინერი

UBG | ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით

დეტალური ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)  
სიგანე 2 470 მმ (2.47 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წინა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ 
უკანა ფასადის სიმაღლე  - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც ცდება სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით )

*იატაკის პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შველერით; 
შიგთვსი  დაკლეტკილია 80*40*3 -იანი მილკვადრატით; 
შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB; 
იატაკზე ასევე დაფენილია ლინოლიუმი (ქეჩიანი);

*კარკასი შეკრულია 60*4 მმ -ზე კუთხოვანით; 

*კედლები და სახურავი პოლიურეთანის 40 მმ -იანი სენდვიჩპანელით;

*კარი - 1 ცალი (800/2000)

*მეტალოპლასმასის ფანჯარა - 2 ცალი (1000/1000)

ელექტროობა 

*ცენტრალური ავტომატი -2 ცალი 

*ბუდეში ჩასმული ჩამრთველი -2 ცალი 

*სანათი - 2 ცალი 

*ჭერზე მისამაგრებელი როზეტები - 2 ცალი 

*ელექტრო სადენები - 2 ბუდიანი  (დაფარულია კაბელარხით)

2 470 მმ

2 300 მმ

2 450 მმ

6 000 მმ

2 450 მმ

2 300 მმ

6 000 მმ



საოფისე და საცხოვრებელი კონტეინერი სველი წერტილით

UBG | ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით

დეტალური ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)  
სიგანე 2 470 მმ (2.47 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წინა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ 
შუაში კეხის სიმაღლე  - 2.50 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც ცდება სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით )

*იატაკის პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შველერით; 
შიგთვსი  დაკლეტკილია 80*40*3 -იანი მილკვადრატით; 
შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB; 
იატაკზე ასევე დაფენილია ლინოლიუმი (ქეჩიანი);

*კარკასი შეკრულია 60*4 მმ -ზე კუთხოვანით; 

*კედლები და სახურავი პოლიურეთანის 40 მმ -იანი სენდვიჩპანელით;

*კარი - 2 ცალი (800/2000)

*მეტალოპლასმასის ფანჯარა - 2 ცალი (1000/1000)
*მეტალოპლასმსი ფორთოჩკა - 1 400/500

ელექტროობა 

*ცენტრალური ავტომატი -2 ცალი 

*ბუდეში ჩასმული ჩამრთველი -2 ცალი 

*სანათი - 3 ცალი 

*ჭერზე მისამაგრებელი როზეტები - 2 ცალი 

*ელექტრო სადენები - 2 ბუდიანი  (დაფარულია კაბელარხით)

სველი წერტილი

*უნიტაზი - 1 ცალი
*ხელსაბანი - 1 ცალი

სანტექნიკის და კანალიზაციის მილები გამოდის ტუალეტის გვერდითა კედელში 

2 500 მმ
2 300 მმ



საოფისე და საცხოვრებელი კონტეინერი

UBG | ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით

დეტალური ინფორმაცია

სიგრძე 6 000 მმ (6 მ)  
სიგანე 3 000 მმ (2.47 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წინა ფასადის სიმაღლე - 2.30 მ 
შუაში კეხის სიმაღლე  - 2.50 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც ცდება სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით )

*იატაკის პერიმეტრი შეკრულია 100 მმ -იანი შველერით; 
შიგთვსი  დაკლეტკილია 80*40*3 -იანი მილკვადრატით; 
შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB; 
იატაკზე ასევე დაფენილია ლინოლიუმი (ქეჩიანი);

*კარკასი შეკრულია 60*4 მმ -ზე კუთხოვანით; 

*კედლები და სახურავი პოლიურეთანის 40 მმ -იანი სენდვიჩპანელით;

*კარი - 1 ცალი (800/2000)

*მეტალოპლასმასის ფანჯარა - 1 ცალი (1000/1000)

ელექტროობა 

*ცენტრალური ავტომატი -2 ცალი 

*ბუდეში ჩასმული ჩამრთველი -2 ცალი 

*სანათი - 3 ცალი 

*ჭერზე მისამაგრებელი როზეტები - 2 ცალი 

*ელექტრო სადენები - 2 ბუდიანი  (დაფარულია კაბელარხით)  

2 400 მმ

3 000 მმ

2 450 მმ

2 300 მმ



საოფისე და საცხოვრებელი კონტეინერი სველი წერტილით

UBG | ქართული კომპანია საერთაშორისო სტანდარტებით

დეტალური ინფორმაცია

სიგრძე 7 000 მმ (6 მ)  
სიგანე 2 470 მმ (2 მ)

სახურავი უკანა მხარეს დახრილი წინა ფასადის სიმაღლე - 2.40 მ 
უკანა ფასადის სიმაღლე  - 2.30 მ

სახურავს ოთხივე კუთხეში დაყვება ჩასაბმელი რომელიც ცდება სახურავს 10 სმ-ით (დაახლოებით )

*იატაკის პერიმეტრი შეკრულია 120 მმ -იანი შველერით; 
შიგთვსი  დაკლეტკილია 80*40*3 -იანი მილკვადრატით; 
შავ იატაკზე დაფენილია 18 მმ-იანი OSB; 
იატაკზე ასევე დაფენილია ლინოლიუმი (ქეჩიანი);

*კარკასი შეკრულია 63*4 მმ -ზე კუთხოვანით; 

*კედლები და სახურავი პოლიურეთანის 50 მმ -იანი სენდვიჩპანელით;

*კარი - 2 ცალი (800/2000)

*მეტალოპლასმასის ფანჯარა - 2 ცალი

ელექტროობა 

*ცენტრალური ავტომატი -2 ცალი 

*ბუდეში ჩასმული ჩამრთველი -3 ცალი 

*სანათი - 4 ცალი 

*ჭერზე მისამაგრებელი როზეტები - 3 ცალი 

*ელექტრო სადენები - 2 ბუდიანი  (დაფარულია კაბელარხით)

*უნიტაზი - 1 ცალი
*ხელსაბანი - 1 ცალი
*საშხაპე - 1 ცალი

სანტექნიკის მილები გამოდის სველი წერტილის უკანა კედელზე 


